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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/ PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/ EMPRESSA
.

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/ PREPARAÇÃO
S31264 - Restore Tapa Fugas Liquido
UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO
Repara fendas no sistemas de refrigeração
.

IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE/ EMPRESSA
COMPANHIA RESTORE International c/o BIRAL Lubricants Ltd.
ENDEREÇO Schouwkensstraat 42030 ANTWERPEN
TEL 0032 (0)3 541 37 90
FAX 0032 (0)3 541 77 87
WEB SITE www.restore.fr
TELEFÓNICO DE EMERGÊNCIA NÚMERO
BIG: 0032 (0)14 58 45 45
.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
...

...

OUTRO PERIGO
.

.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
.

INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
NOME NO. DA CAS EINICS/ELINCS MIN/MAX SÍMBOLO FRASES R
Oxazolidine, 3,3'-methylenebis[5-methyl- 66204-44-2 266-235-8 0,05 < C < 0,1 % C R21/22, R34, R52

4. PRIMEIROS SOCORROS
.

AVISOS GERAIS
Controlar as funções vitais
Vítima inconsciente: manter abertas as vias respiratórias
Paragem respiratória: respiração artificial com oxigénio
Paragem cardíaca: reanimação da vítima
Consciente e dificuldade para respirar: posição semi-sentada
Estado de choque: pref. deitado de costas, pernas elevadas
Vómito: evitar asfixia/pneumonia por aspiração
Cobrir a vítima para evitar resfriamento (não aquecer)
Manter en observação permanente
Oferecer apoio psicológico
Acalmar a vítima e evitar qualquer esforço
Conforme seu estado: médico/hospital

.

INALAÇÃO
Levar a vítima a um espaço ventilado

.

PELE
Lavar imediatamente com água abundante (15 min.)/duche
Pode lavar-se com sabão
Levar a vítima ao médico se a irritação persistir

.
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Lavar imediatamente com água abundante (15 min.)
Levar a vítima ao oftamologista se a irritação persistir

.

ENGOLIR
Lavar a boca com água
Não provocar vómitos
Ingestão de grande quantidade: hospitalizar de imediato

.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
.

AGENTES DE EXTINÇÃO Y -INSTRUÇOÑES
AGENTES DE EXTINÇÃO
Autorizados todos os meios de extinção

PERIGO DE INFLAMAÇÃO
Nenhum perigo de fogo

PERIGO DE EXPLOSÃO
nenhum perigo da explosão

EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECÇÃO
.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
.

PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS
Óculos de segurança

MEDIDAS GERAIS
Delimitar a zona de perigo - Evitar chamas descobertas - Limpar a roupacontaminada - Impedir contaminação do solo e da água

ESCAPE
Recuperar/bombear produto derramado em recipiente apropriado
Tapar a fuga e cortar alimentação

ELIMINAÇÃO
Absorver líquido derramado com material incombustível p.ex.:areia/terra/vermiculite
Recolher produto derramado em recipientes com tampa
Limpar superficies sujas com abundante água
Limpar material e roupa após terminar o trabalho

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
.

SEGURANDO O PRODUTO
Conforme à normativa
Medir periódicamente a concentração no ar
Trabalhar ao ar livre/com aspiração/
ventilação ou protecção respiratória
Observar higiene usual
Limpar a roupa contaminada
Manter a embalagem bem fechada
Manter afastados de chamas descobertas/do calor

ARMAZENAGEM
LOCAL DE ESTOCAGEM Ventilação a nível do solo - Conforme à regulamentação - Protej de encontrogeada
EMBALAGEM
EMBALAGEM : EXIGÊNCIAS com tampa

correctamente rotulado
conforme às normas
Colocar a embalagem frágil num suporte sólido

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
.
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VME/VLE
NOME DO PRODUTO VME (PPM) VME (MG/M³) VLE (PPM) VLE (MG/M³)
Calcium (carbonate de) - 10 mg/m³ - -
..

..

..

..

..

PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS
PROTEÇÃO PESSOAL Luvas

Óculos de segurança
Fato de segurança

MEDIDAS DE PROTECÇÃO DO AMBIENTE
.

MATERIAIS PARA A ROUPA PROTETORA
SÃO RESISTENTES:
neopreno
borracha nitrílica
SÃO POUCO RESISTENTES:
PVA

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
.

AVISOS GERAIS
ESTADO DE AGREGAÇÃO Líquido
ODOR praticamente inodoro
COR Verde
SOLUBILIDADE EM ÁGUA completamente solúvel
OUTRAS PROPRIEDADES De fysische en chemische gegevens in deze sectie zijn typische waarden voordit product en zijn niet bedoeld als productspecificaties.
PROPRIEDADES FISICAS
PESO ESPECÍFICO 1007 kg/m³ @ 15°C
VISCOSIDADE 255 mPa.s @ 25°C

PH 7.75
PONTO DE SOLIDIFICAÇÃO  ± 0°C

RISCO DE EXPLOSÃO + INCÊNDIO
PONTO DE INFLAMAÇÃO Não existe esse caso
.

PERIGO DE EXPLOSÃO
.

10.ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
ESTABILIDADE

Estável em condições normais
PROIBIÇÕES EM ARMAZENAMENTO MISTURADO

CONSERVAR O PRODUTO AFASTADO DE:
fontes de calor
agentes de oxidação

PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇAO
.

.

11.INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
.

VALOR TOXICIDADE CRONICA
.

TOXICIDADE
TOXICIDADE AGUDA - Irrita moderadamente o pele - Irrita moderadamente osolhos - TOXICIDADE CRÓNICA - Não classificável commo carcinogéneo para ohomen - Não enumerado na classe de mutagenicidade (CE,MAK) - Nãoenumerado na classe de teratogenicidade (CE,MAK)

PERIGO DO TOXICIDADE
PERIGO DIRECTO DE TOXICIDADE - Ligeiramente irritante

EFEITOS/SINTOMAS
SINTOMAS/LESÕES EM CASO DE CONTACTO COM A PELE

POR EXPOSIÇÃO/CONTACTO PROLONGADO:
Nenhuns dados disponíveis
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SINTOMAS/LESÕES EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS
Irritação leve

12.PROPRIEDADES ECOLÓGICA
MOBILIDADE
ECOLOGIA - GERAL De acordo com a literatura: nenhum perigo ambiental
ECOLOGIA - ÁGUA Pouco ou não bioacumulável
ECOLOGIA - SOLO Não informação disponível sobre biodegradabilidade no solo
ECOLOGIA - AR Classificação relativa ao medio ambiente: não aplicável
PERSISTÊNCIA E REABSORBILIDADE
WGK 1
.

13.QUESTOES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
.

ISTRUÇOÑES DA ELIMINAÇÃO
Levar ao centro de eliminação homologado

14.INFORMAÇOES RELATIVAS AO TRANSPORTE
;

ONU
.

VIA TERRESTRE (ADR)
.

VIA MARÍTIMA (IMDG)
.

VIA AÉREA (IATA/ICAO)
.

15.INFORMAÇÃO SOMBRE REGULAMENTAÇÃO
Classificação e rotulagem, de acordo com as directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE, 98/8/CE e do Regulamento (CE) 648/2004.
.....

16.OUTRAS INFORMAÇOES
.

FRASES R R21/22 - Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.
R34 - Provoca queimaduras
R52 - Nocivo para os organismos aquáticos.

...

...

As fontes dos dados chaves usaram-se: As folhas de dados dos fornecedores do material cru foram usadas como asorigens dos dados de chaves na preparação desta folha de dados de segurança.
....

Esta ficha de segurança foi elaborada de acordo com as directivas 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG e Reachregulation 1907/2006.Completa as instruções técnicas de utilização, mas não as substitui.A informação mencionada nestes documentos, na data da sua publicação, é para nós correcta e é fornecida tendo emconsideração que o produto será utilizado de acordo com as indicações do fabricante / fornecedor. As indicações destaficha de segurança, apesar de não serem completas, ajudam o utilizador a cumprir as suasobrigações relativamente a substâncias perigosas. O utilizador é obrigado a avaliar o produto e utilizá-lo de uma formasegura, em conformidade com a legislação e normas em vigor. O utilizador deve assegurar-se que cumpre todas asnormas relativas à protecção humana e ambiental durante o manuseamento, armazenagem e utilização dos produtos.

....
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